
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model BPZ 3100 
 

Prasa do wytłaczania 

paneli ogrodowych z  

siatek zgrzewanych 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urządzenie umożliwia gięcia wszystkich 

kątów w jednej operacji. 

Boczne belki gnące indywidualnie 

regulowane, pozwalają zachowad idealną 

równoległośd prętów siatki. 

 

Bezstopniowa regulacja sworzni gnących 

umożliwia gięcie siatek  różnych 

szerokościach siatek. 

 

Podczas procesu gięcia pręty siatki nie są 

zgniatane przez sworznie lecz zginane dzięki 

czemu powierzchnie prętów nie są 

uszkadzane. 

 

 

System sterujacy: 

 Duży ekran dotykowy z przejrzystą 

wizualizacja pracy; 

 Obsługa bazująca na intuicji; 

 Pamięd dla 100 różnych kształtów i 

kątów; 

 Możliwośd bezstopniowej zmiany 

wysokości gięcia i kąta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Budo-Sprzęt Opole, ul. Budowlanych 50, 45-123 Opole, 

Tel/fax  +48 77 442 80 48; +48 605 593 467 

www.budosprzetopole.pl, biuro@budosprzetopole.pl 

Typ maszyny BPZ 3100 

Szerokość robocza 3,10 m 

Moc motoreduktora 
 

7,5 kW 

Napięcie 400/50 

Maksymalne ciśnienie robocze 200 bar 

Liczba cylindrów i typ  4 x Ø70 mm 

Maksymalna wysokość i kąt giętych form  Około 130/90 ° 

Szybkość gięcia 
 

6 s 

Liczba sworzni gnących przy siatce o 
szerokości „oczek” 50 mm 

61 sztuk  

Sterowanie komputerowe 

Długość/szerokość/wysokość 4.700/ 1.100/ 1.000 mm 

Ciężar 2.60 kg 

Wydajność Liczba prętów 

Ø 6 mm 60 

Ø 8 mm 30 

http://www.budosprzetopole.pl/

